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Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
ul. Kurdow 1
62-510 Konin

Warunki techniczno-projektowe dotyczgce odwodnienia:

Zarzad Drbég Miejskich w Koninie podaje warunki techniczno-projektowe na
odprowadzanie wdd opadowych z nieruchomosci potozonej na terenie dziatki o nr ew.
77 (obreb Przydziatki) w Koninie zgodnie z wnioskiem o wydanie warunkow z dnia
29.01.2021 r. (01.02.2021r. - data wptywu).

|, Wody opadowe z powierzchni szczelnych znajdujacych sie na terenie dziatki proponuje
sie zagospodarowac na terenie posesji nalezy przy tym pamigtac aby spetniaty one
wymogi ochrony srodowiska.

Il. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania punktu nr |

1. Odprowadzanie wod opadowych zaprojektowac do kolektora deszczowego ©300mm
(oznaczonego na dotaczonej mapie jako ,kd300")
1.1. Miejsce wpiecia:
1.1.1. Komora/studnia o rzednych 83,20/82,62 oznaczona na dotgczonej mapie
zasadniczejjako ,DO” lub inna studnia uzgodniona na etapie projektowania.
1.2. Przyja¢ rozwigzania techniczne minimalizujace odptyw wéd deszczowych do
sieci zbiorczej.
12.1. Zaprojektowal przytacze @160 mm o maksymalnej wydajnosci odptywu
na poziomie 21,34 [I/s]

1.2.2. Zabezpieczy¢ sie¢ przed zwigkszonym odptywem wod.
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1.3. Opracowac bilans ilosciowy i jakosciowy wod opadowych wprowadzanych do
sieci
1.4. Przedstawi¢ plan zagospodarowania terenu z zaznaczeniem:
1.4.1. Granic zlewni (z rozréznieniem szczelnodci i jakosci powierzchni sptywu)
1.4.2. Przebiegu istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe] oraz
przytacza, ktérym obecnie odprowadzane sq wody opadowe do miejskie]
sieci zbiorczej.
2. Wprowadzane wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej muszg spetnia¢ wymogi
ochrony srodowiska:
2.1, Zawiesina ogdlna <100 Mg/
2.2. Weglowodory ropopochodne <15 M8/
23. W miare mozliwosci ograniczy¢ odpltyw wéd do miejskiej sieci kanalizagji
deszczowej. Proponuje sie zastosowanie elementéw retencji.
'3. Na powyzsze nalezy opracowac projekt techniczny i przedtozy¢ w 2 egzemplarzach do
uzgodnienia z niniejszymi warunkami tutejszemu Zarzadowi.
4. Prace nalezy zgtosi¢ do odbioru Zarzadowi Drég Miejskich w Koninie.
5. Warunki wazne s3 2 lata.
6. Niniejsze warunki techniczne nie sg rownoznaczne z:
6.1. Zezwoleniem na lokalizacjg urzadzen w pasie drogowym .
6.2. Zezwoleniem na zajecie pasa drogowego.
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Otrzymuija:
1. Adresat
2. AJaZDM.ILIF/PL
Do wiadomosci:
1. ERMS PLUS Kamila Kartowska, ul. Zmartwychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan



ZDM.ILEG.4421.21.2021 Konin, dnia 17.02.2021 r.

DECYZJA NR 22/2021
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U.z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104, art 107 oraz art 130 8 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez:

Panig Kamile Kartowska wystepujaca w imieniu Inwestora Miejski OSrodek Sportu i
Rekreacji, ul. Kurbéw 1, 62:510 Konin w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
przy}acza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Romana Dmowskiego dziatka
ewidencyjna numer 257, obreb Przydziatki, jednostka ewidencyjna Miasto Konin.
Przytacze kanalizacji deszczowej doprowadzone zostanie do dziatki ewidencyjnej numer
77, obreb Przydziatki,

POSTANAWIAM
Wyrazi¢ zgode na rzecz:

Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kurow 1, 62-510 Konin na lokalizacje
brzytacza kanalizacji deszczowejw pasie drogowym ulicy Romana Dmowskiego dziatka
ewidencyjna numer 257, obreb Przydziatki, jednostka ewidencyjna Miasto Konin.

Przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Opracowac i uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich w Koninie projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia prac.

2. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym sporzgdzic
i przedtozy¢ protokoly zageszczenia gruntu z zachowaniem ilosci, grubosci
i struktury dotychczasowych warstw.

3. W miare mozliwosci projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej wykonac
metoda przecisku, bez naruszania konstrukgji jezdni.

4. W przypadku niemoznosci dokonania montazu przytgcza w istniejgcg sieC bez
naruszenia konstrukcji jezdni, -zarzadca drogi dopuszcza wykonanie wykopu
otwartego tylko w miejscu wpigcia do istniejgcej siadi.

5. Naruszong nawierzchnie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie 2
dotychczasowymi warstwami konstrukeyjnymi.
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W migjscach skrzyzowan z sieciami podziemnymi zastosowac rury ostonowe.



7. Naruszony trawnik znajdujacy sie w pasie drogowym nalezy odtworzyc:
- odtworzenie musi by¢ dokonane na catej szerokosci jezeli odlegtos¢ od krawedzi
wyKkopu jest mniejsza niz 1,5 m od obrzezy, kraweznikéw. W pozostatych przypadkach
odtworzenie winno byc¢ na szerokosci wykopu i min. 7 m w kazdg strong od krawedzi
wykopu. Odtworzeniu podlegajg roéwniez trawniki zniszczone poprzez transport
technologiczny;
- wykop nalezy uzupetni¢ warstwag min. 10 cm ziemi urodzajnej;
Po zakoniczeniu prac przywrécic teren pasa drogowego do stanu pierwotnego.
Projektowane przytgcze zlokalizowal zgodnie z zatgczong mapg w skali 1:500
stanowigcg zatgcznik do niniejszej decyzji.
10. Wyzej wymienione warunki dotyczace wyrazenia zgody na lokalizacje przytgcza
kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym obowigzujag 2 lata od
uprawomocnienia sie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 8 4 Kpa - odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ze zgoda na zajecie pasa drogowego.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Migjskich w Koninie
z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej, na zajecie pasa drogowego na
podstawie ktdrego to wniosku zostanie naliczona optata za powyzsze zajecie.

3. W przypadku koniecznosci wykonania dokumentacji projektowej nalezy wczesniej
uzgodni¢ projekt budowlany w Zarzadzie Drog Miejskich w Koninie.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach. publicznych (Dz. U.
22020 1. poz. 470 ze zm.) w przypadku budowy/przebudowy lub remontu drogi, jezel
zachodzi koniecznoSC przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego
wiasciciel.

5. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do stosowania
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. nr
1186 ze zm.).

6. Za szkody powstate na skutek prowadzonych = prac zwigzanych @z
budowa/przebudowg infrastruktury technicznej na zasadach ogdlnych odpowiada
wiasciciel urzadzenia.

7. inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen
finansowych wobec Miasta Konin w tym kosztoéw zwigzanych z prowadzonymi

robotami i nadzorem nad budowa/przebudowa urzadzen technicznych.



8. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgodg Prezydenta Miasta Konina do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie niniejszej decyzji
administracyjnej.

9. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

10. Zgodniezart.127 a Kpa - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administragji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administragji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i1 prawomocna.
Powyzsze oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest
mozliwosci ztozenia odwotania do organu wyzszego stopnia i zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zoup. Zrezydenio Missts Yenioa
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